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ITALIANO

A)QUADRANTE E CORONA/FUNZIONAMENTO TASTI

Italian

Lancetta delle ore
Lancetta dei minuti
Lancetta dei secondi
Finestra della data

Corona posizionata al :

   1° scatto
   2° scatto

Corona posizionata al :
  Posizione normale

  2° scatto (VD35)
  1° scatto  (VD36)

* Dopo aver inserito o cambiato la batteria, prima di impostare l'orario, verificare che la lancetta delle ore del 
   secondo orario e che la lancetta dei minuti del secondo orario siano in posizione  "0" (ore 12)

* Nel caso in cui né lancetta delle ore né quella dei minuti del secondo orario si trovino in posizione "0", 
   reimpostarla/le tramite la seguente procedura:

  1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) / primo scatto (VD36)
  2) Mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B per almeno 2 secondi, poi rilasciarli.
       * La lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario si muoveranno e ritorneranno alla posizione 
         originaria.
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Manuale d'istruzioni
VD35 / VD36

QUADRANTE E CORONA / FUNZIONAMENTO TASTI

VD35 VD36

O

[ VD35 ] [ VD36 ]

Impostazione della data Impostazione dell'ora

Impostazione dell'ora X

Ora locale Indicazione dell'ora Lancetta delle ore orario principale

Impostazione dell'ora
(tramite la CORONA)

Lancetta dei minuti orario principale
Lancetta dei secondi orario principale

Lancetta quadrante ore 6
Impostazione dell'ora
(tramite TASTI) Tasto A : premere/-1 ora

Lancetta delle ore
lancetta dei minuti

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE LANCETTE DEL SECONDO ORARIO

Tasto B : premere/+1 ora
Tasto A : premere/-1 minuti
Tasto B : premere/+1 minuti

Secondo
orario

Indicazione dell'ora Lancetta quadrante ore 12 (24 ore)
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secondo orario 
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ore (secondo 
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lancetta dei minuti del 
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finestra della data 
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REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE LANCETTE DEL SECONDO ORARIO

IMPOSTAZIONE DELL'ORA LOCALE

*Dopo aver inserito o cambiato la batteria, prima di impostare l'orario, verifica-
re che la lancetta delle ore del secondo orario e che la lancetta dei minuti del 
secondo orario siano in posizione  "0" (ore 12)
*Nel caso in cui né lancetta delle ore né quella dei minuti del secondo orario si 
trovino in posizione "0", reimpostarla/le tramite la seguente procedura:
1)Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) / primo scatto 
(VD36)
2)Mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B per almeno 2 secondi, 
poi rilasciarli.
*La lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario si muoveranno e 
ritorneranno alla posizione originaria.
3)Premere il tasto A o B per reimpostare le lancette delle ore e dei minuti del 
secondo orario in posizione "0".
*Tasto A : La lancetta delle ore del secondo orario ruota in senso orario 
Tasto B : La lancetta dei minuti del secondo orario ruota in senso orario
*La lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario si muovono più 
rapidamente se si mantengono premuti i rispettivi tasti.
4)Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria.

1)Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) / primo scatto 
(VD36) quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione ore 12.
2)Ruotare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti. (assicurar-
si che AM / PM sia impostato correttamente
3)Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria in corrispondenza 
di un segnale orario.
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РЕГУЛИРОВКА СТРЕЛОК СЧЕТЧИКА ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСАПри выставлении времени после установки или замены батареи проверьте, находится ли часовая стрелка счетчика второго часового пояса в положении "0" (24 часа). *Если часовая стрелка счетчика второго часового пояса не находится в положении "0", установите ее в исходное положение следующим способом: 1) Вытяните заводную головку в положение 2 (VD35) / 1 (VD36).2) Удерживайте кнопки А и В нажатыми одновременно более 2х секунд, затем отпустите кнопки. *Часовая стрелка второго часового пояса начнет перемещаться и вернется на прежнее место. 3) Нажмите кнопку А или В, чтобы вернуть часовую стрелку второго часового пояса в положение "0". *Кнопка А: часовая стрелка перемещается против часовой стрелки. Кнопка В: часовая стрелка перемещается по часовой стрелке. Часовая стрелка перемещается быстро, если держать соответствующие кнопки нажатыми. 4) Верните заводную головку в нейтральное положение. 
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УСТАНОВКА МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ


1) Вытяните заводную головку в положение 2 (VD35) / 1 (VD36), когда секундная стрелка находится в положении "12 часов". 
2) Вращайте заводную головку до достижения нужного положения часовой и минутной стрелок. 
3) Верните заводную головку в нейтральное положение. 

Примечание: 
Время смены даты: полночь. 



IMPOSTAZIONE DEL SECONDO ORARIO

[ Impostazione veloce del secondo orario ]

[ Regolazione precisa del secondo orario ]

1)Lasciare la corona nella posizione originaria.
2)Regolare l'orario premendo il tasto A o B. Tasto A : 
premere/-1 ora 
Tasto B : premere/+1 ora

1)Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) 
/ primo scatto (VD36) quando la lancetta dei secondi si trova nella 
posizione ore 12.
2)Regolare l'orario premendo il tasto A o B. 
Tasto A : premere/-1 minuti 
Tasto B : premere/+1 minuti
3)Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria in cor-
rispondenza di un segnale orario.

* Se si è in viaggio all'estero o in una zona dove il fuso orario è differente, re-
golare la lancetta delle ore del secondo orario in base all'orario del rispettivo 
paese/zona :

Nota : 
* Il cambio data avviene alla mezzanotte.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СЧЕТЧИКА ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА 


При переезде в страну или регион, находящиеся в другом часовом поясе, настройте часовую стрелку счетчика второго часового пояса согласно времени места пребывания. 


Быстрая установка времени счетчика второго часового пояса: 
1) Установите заводную головку в нейтральное положение.
2) Настройте время, нажав кнопку А или В.
Кнопка А: -1 час / нажатие
Кнопка В: +1 час / нажатие

Точная установка времени счетчика второго часового пояса: 
1) Вытяните заводную головку в положение 2 (VD31) / 1 (VD32), когда секундная стрелка находится в положении "12 часов". 
2) Настройте время, нажав кнопку А или В
Кнопка А: -10 минут / нажатие
Кнопка В: +10 минут / нажатие 
3) Верните заводную головку в нейтральное положение. 



ENGLISH

A)DISPLAY AND CROWN/BOTTON OPERATION

English

Hour hand
Minute hand
Second hand
Date window
Crown at : 
   1st click
   2nd click
Hour hand
Minute hand
Crown at : 
  Normal position

  2nd click (VD35)
  1st click  (VD36)

* After setting or changing the battery, before setting the time, check if the dual time hour hand and  
   dual time minute hand are at the "0" (12 o'clock) position.

* If either the dual time hour hand or the dual time minute hand is not at the "0" position, reset it/them
   following the procedure shown below : 

  1) Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36)
  2) Keep the buttons A & B pressed at the same time for more than 2 seconds, then release the buttons.
       * Dual time hands move and return to where they were

ADJUSTING DUAL TIME HANDS POSITION

Local Time Time Indication Center hour hand
Center minute hand
Center second hand

O X
Time setting
(by turning
CROWN)

Date setting Time setting
Time setting X

Dual Time 12H subdial hand (24 hr)

Time setting
(by pushing
BUTTONS)

Button A : -1 hour / push
Button B : +1 hour / push

Button A : -1 minute / push
Button B : +1 minute / push

Time Indication
6H subdial hand

Operation Manual
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ADJUSTING DUAL TIME HANDS POSITION

LOCAL TIME SETTING

*After setting or changing the battery, before setting the time, check if the dual 
time hour hand and dual time minute hand are at the "0" (12 o'clock) position.
*If either the dual time hour hand or the dual time minute hand is not at the "0" 
position, reset it/them following the procedure shown below :
1)Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36)
2)Keep the buttons A & B pressed at the same time for more than 2 seconds, 
then release the buttons.
*Dual time hands move and return to where they were
3)Press button A or B to reset the dual time hands to "0" position.
*Button A : dual time hour hand moves clockwise 
Button B : dual time minute hand moves clockwise
*The dual time hands move quickly if the respective buttons are kept pressed.
4)Push the crown back in the normal position.

1)Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36) when the second 
hand is at the 12 o'clock position.
2)Turn the crown to set the hour and minute hands. (make sure AM/PM is set 
correctly).
3)Push the crown back in the normal position in accordance with a time signal.
Note :  
* The moment the date changes is midnight



DUAL TIME SETTING

[ Quick set the dual time ]

[ Precise adjustment of the dual time ]

1)Crown at normal position.
2)Adjust the time by pressing the button A or B. Button 
A : - 1 hour / push 
Button B : +1 hour / push

1)Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36) when 
the second hand is at the 12 o'clock position.
2)Adjust the time by pressing the button A or B. 
Button A : -1 minute / push 
Button B : +1 minute / push
3)Push the crown back in the normal position in accordance with a 
time signal.

* When moving to a country or area in a different time zone, adjust the dual 
time hands to that country/area:






